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1-2 Instruc�iuni pentru exploatare: 
 
 

- În vederea exploat�rii, regl�rii �i între�inerii aparatelor citi�i recomand�rile c�r�ii tehnice. 
 
- Se recomand� efectuarea lucr�rilor de între�inere specializat� cel pu�in o dat� pe an. Frecven�a lucr�rilor de între�inere 
necesare sunt determinate de mediul în care sunt exploatate. În medii cu con�inut de praf intens se recomand� aten�ie 
sporit� în examinarea aparatelor. 
 
- Asigura�i-v� periodic dac� aparatul nu prezint� deforma�ii, în special instala�ia de alimentare cu gaze �i instala�ia de 
evacuare al gazelor arse.  
 
- Asigura�i-v� periodic dac� racordul de introducere al aerului pentru ardere �i vecin�tatea imediat� a aparatelor nu sunt 
obturate.. 
 
- Asigura�i-v� ca suflarea aerului cald  s� fie optim� adic� s� nu fie împiedicat� de diferite obstacole plasate în fa�a 
aparatului. 
 
 

1-3 Func�ionare: 
 
 
- Dac� temperatura spa�iului este inferioar� temperaturii setate pe termostat, arz�torul este aprins cu ajutorul electrodului 
pentru aprindere, dup� care porne�te ventilatorul care sufl� aer cald în înc�pere. Când temperatura aerului atinge valoarea 
setat� pe termostat, acesta închide ventilul de gaz �i arz�torul se stinge. Ventilatorul va func�iona cca. 1 min pentru r�cirea 
schimb�torului de c�ldur�.  
 
 

1-4 Siguran��: 
 
 
- Eventualele probleme disfunc�ionalit��i ale arderii sunt receptate de electrodul de ionizare, care închide imediat ventilele 
de gaz.  
 
- Protec�ia schimb�torului de c�ldur� împotriva supraînc�lzirii este asigurat� de dou� termostate. Primul asigur� repornirea 

automat�, asigur� protec�ie împotriva insuficien�ei de aer (obtur�ri, defecte de ventilator). Al doilea func�ioneaz� în 
cazul repornirii manuale, are setat� o valoare superioar� primului. Asigur� protec�ia aparatului împotriva 
supraînc�lzirilor.   

 
În cazul disfunc�ionalit��ilor fa�� de cele descrise mai sus v� rug�m a ne anun�a urgent la urm�toarele numere de telefon: 
 

Tel.: 0265-318715
 
- Asigura�i-v� ca debitul de aer pentru ardere, la presiunea atmosferic�, s� fie suficient pentru aparate. (Orice modificare 
ulterioar� cu privire la amplasarea aparatelor trebuie efectuat� având în vedere cele de mai înainte). Orice sc�dere de 
presiune accentuat� în interiorul spa�iului poate deregla func�ionarea aparatelor, poate limita necesarul de aer pentru 
ardere.  
 
 

1-5 Decuplarea: 
 
 
- Pentru decuplarea/oprirea de scurt� durat� a aparatelor este suficient� setarea termostatului la valoarea minim�. 
Repornirea aparatelor se va efectua deasemenea de la termostat.  
  
- Pentru opririle de lung� durat� termostatul se va regla la temperatura minim�, iar butonul de pornire se va regla pe pozi�ia 
O, a�tepta�i oprirea ventilatorului, dup� care închide�i robinetul de gaz �i întrerupe�i alimentarea electric�.  
 
- Punerea în func�iune se va efectua respectând instruc�iunile de pornire.  
 
- Alimentarea cu gaz �i energie electric� se va întrerupe doar în cazuri de urgen�� sau oprire îndelungat� ! 

 
 
1-6 Montarea/amplasarea: 

 
 
- La amplasarea aparatelor trebuie avut în vedere posibilitatea deschiderii u�ii de service pân� la 90o, �i existen�a 
distan�elor de protec�ie prescrise. 
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   2 – CARACTERISTICI TEHNICE 

 
2-1 Datele tehnice ale generatoarelor de aer cald tipul  MH cu ventilator axial: 

 

TIPURI  MH 16 MH 21 MH 28 MH 35 MH 45 MH 55 MH 75 MH 95 

Puterea instalat� kW 16 21 28 35 45 55 71 92 

Puterea util� kW 14,6 19,5 25,5 31,5 40,5 50 64,4 84 

Randamentul  % > 91  > 91 > 91 > 91 > 91 > 91 > 91 > 91 

Nr. ventilatoare  buc.  1  2 

Tura�ia rot/min  900  1400  900 

Transp.aer la 15 °C-on 
Transp.aer la 50 °C-on 

m3/h 
1350 
1500 

1 450 
1 625  

2 050  
2 250 

2 900   
3 250 

4 000  
4 400 

4 900  
5 400 

5 800  
6 400 

8 000  
8 800 

Ridicare temperatur�  (D t) K 32 40 36 32 30  30 32 32 

Raza de ac�iune m 12 12 16 23 26 28 30 30 

Consum de gaz la 15°C-on 
Gaz natural           G20  
Gaz natural           G25  
    Propan            G30/G31 

 
20 mbar 
25 mbar 
37 mbar 

 
1,69 m3/ h  
1,88 m3/ h  

    1,25 kg/h 

 
2,22 m3/ h  
2,46 m3/ h  

   1,64 kg/h 

 
2,96 m3/ h  
3,29 m3/ h 
2,18 kg/h 

 
3,70 m3/ h  
4,11 m3/ h  

    2,73 kg/h 

 
4,76 m3/ h  
5,28 m3/ h 
3,51 kg/h 

 
5,82 m3/ h  
6,43 m3/ h  

   4,30 kg/h 

 
7,40 m3/ h  
8,22 m3/ h  

    5,46 kg/h 

 
10,0 m3/ h  
11,1 m3/ h  
7,40 kg/h 

Diam.racord exhaustare mm 100 130 130 130 

Diam.introd. aer (pt. ardere) mm 
80 / 125 80 / 125 80 / 125 80 / 125 

100 130 130 130 

Tensiune alimentare    ~ 230 V; 50 Hz, IP42  

Putere electric� absorbit� VA 300 300 310 320 350 500 580 750 

Masa net� kg 75 82 82 90 105 127 145 185 
Nivel zgomot – la 5 m de 
aparat în spa�iu deschis dB(A) 39 39 40 41 46 51 52 49 

 
 
 
 
 
 
 

 A B C 
Ø gaze 

arse 
Ø aer Ø G 

MH 16 810 780 356 80/125  1/2" 

MH 21 1040 800 460 80/125 1/2" 

MH 28 1040 820 460 80/125 1/2" 

MH 35 1040 820 510 80/125 1/2" 

MH 45 1040 820 570 100 100 1/2" 

MH 55 1040 840 700 130 130 1/2" 

MH 75 1120 840 825 130 130 3/4" 

MH 95 1120 840 1075 130 130 3/4" 

Racorduri ale  
MINIGAZ MH 16, 21, 28, 35  

Racorduri ale MINIGAZ 
MH 45, 55, 75, 95  

Tipurile MH  
 

Generatoarele de aer cald MINIGAZ MH 
sunt echipate cu ventilator axial. 
  
Sunt cu suflare direct�, rama cu lamelele 
de dirijare bidirec�ionale fac patre din 
varianta de baz�. 
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2-2 Datele tehnice ale generatoarelor de aer cald tipul  MV 

cu ventilator axial: 

 

 

 

TIPURI  MV 35 MV 55 MV 75 MV 95 

Puterea instalat� kW 35 55 71 92 

Puterea util� kW 31,5 50 64,4 84 

Randamentul  % > 91 > 91 > 91 >91 

Nr. ventilatoare  buc 1 1 1 2 

Tura�ia rot/min 900 1 400 1 400 900 

Transp.aer la 15 °C-on 
Transp.aer la 50 °C-on 

m3/h 2 900   
3 250 

4 900  
5 400 

5 800  
6 400 

8 000 
8 800 

Ridicare temperatur�  (D t) K 32 30 32 32 

Raza de ac�iune m 4-6 5-10 6-12 6-12 

În�l�imea de amplasare 
Minim�/maxim�  
 

m Vezi tabelul cu în�l�imile de amplasare 

Consum de gaz la 15°C-on 
Gaz natural           G20  
Gaz natural           G25  
    Propan            G30/G31 

20 mbar 
25 mbar 
37 mbar 

3,70 m3/h  
4,11 m3/h 

  2,73 kg/h 

5,82 m3/h  
6,43 m3/h 

  4,30 kg/h 

7,40 m3/h  
8,22 m3/h  

  5,46 kg/h 

10,0 m3/h 
11,1 m3/h  

    7,40 kg/h 

Diam.racord exhaustare mm 130 130 130 

Diam.introd. aer (pt. ardere) mm 
80 / 125 

130 130 130 

Tensiune alimentare   ~ 230 V; 50 Hz, IP42 

Putere electric� absorbit� VA 400 500 580 750 

Masa net� kg 90 127 145 180 

Nivel zgomot – la 5 m de aparat 
în spa�iu deschis dB(A) 41 51 52 49 

 

 

 

 

 

 

Tipurile MV 
 

Generatoarele de aer cald MINIGAZ MV sunt 
echipate cu ventilator axial. 
 
Direc�ia de suflare este vertical�, rama cu 
lamelele de dirijare bidirec�ional� constituie 
varianta de baz�. 
 
Sunt cu suflare direct�, utilizabile pentru 
înc�lzirea coridoarelor dintre rafturi înalte. 
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Dimensiunile caracteristice ale modelelor MV: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiune / Tip MV 35 MV 55 MV 75 MV 95 

A 1 040 1 040 1 120 1 120 

B 820 840 840 840 

C 510 700 825 1075 

D 134,5 134,5 149,5 149,5 

E 430 610 730 ——– 

H 185 280 365 455 

Ø Gaze arse 130 130 130 

Ø Aer 
80/125 

130 130 130 

Ø G (gaz) 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 

 

 
În�l�imea de montare ale modelelor MV  

 

 

 

Tipuri   MV 35 MV 55 MV 75 MV 95 

L1 (min) m 0,45 0,45 0,50 0,60 

L2 (min) m 1 1 1 1 

L3 (min) m 1 1 1 1 

H: În�l�ime (min. – max.) m 4 - 6 5 - 10 6 - 12 6 - 12 

P: Raza maxim� de ac�iune m 20-H  25-H 28-H  30-H 

L1 

L3 

L3 
L2 

L2 

H 

P 

P 

Modelele MV se vor fixa în partea superioar� cu 4 �uruburi M8. 
 
Aparatele sufl� aerul pe vertical�, spre sol, datorit� acestuia nu se 
pot amplasa decât la în�l�imile recomandate. 
 
V� rug�m în vederea ob�inerii eficien�ei favorabile s� respecta�i 
în�l�imile recomandate de produc�tor. 

F

Air Air

F

F 

Air 

Air 

F 

Aer 

gaze 
arse 

aer 

gaze 
arse 

P 
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2-3 Datele tehnice ale generatoarelor de aer cald, tipurile MC 
 cu ventilator centrifugal  

 
TIPURI  MC 21 MC 28 MC 35 MC 45 MC 55 MC 75 

Puterea instalat� kW 21 28 35 45 55 71 
Puterea util� kW 19,5 25,5 31,5 40,5 50 64,4 
Randamentul  %  > 91 > 91 > 91 > 91 > 91 > 91 
Tipul ventilatorului  BD25/25 M6  BD28/28 M6  BD28/28 M6  BD33/33 M6  BD33/33 M6  BD33/33 M6  
Puterea electric� a motorului kW-LE  0,25-1/3 0,37-1/2 0,37-1/2 0,75-1 0,75-1 1,1-1,5 
Tura�ia motorului rot/min 720 680 850 750 860 980 
Cuplarea motorului viteza - medie mare mic� medie — 
Curba caract.  (f�r� filtru) N° 2 4 5 8 9 10 

Transp.aer la 15 °C-on 
Transp.aer la 50 °C-on m3/h 

1 700 
1 900 

2 050  
2 300 

2 800   
3 150 

3 900  
4 350 

4 400  
4 950 

5 400 
6 050 

Ridicare temperatur� (D t) K 33,7 36,6 33,1 30,5  33,4 35,1 
Presiune static� disponibil� Pa 120 90 135 110 135 130 
Consum de gaz la 15°C-on 
Gaz natural           G20  
Gaz natural           G25  
Propan                  G31 

20 mbar 
25 mbar 
37 mbar 

2,22 m3/ h  
2,46 m3/ h  
1,64 kg / h 

2,96 m3/ h  
3,29 m3/ h  
2,18 kg / h 

3,70 m3/ h  
4,11 m3/ h  
2,73 kg / h 

4,76 m3/ h  
5,28 m3/ h  
3,51 kg / h 

5,82 m3/ h  
6,43 m3/ h  
4,30 kg / h 

7,40 m3/ h  
8,22 m3/ h 
5,46 kg / h 

Diam.racord exhaustare mm 100 130 130 

Diam.introd. aer (pt. ardere) mm 
80 / 125 80 / 125 80 / 125 

100 130 130 
Tensiune alimentare  V ~ 230 V; 50 Hz, IP42  

Putere electric� absorbit� VA 860 900 920 1250 1350 1700 

Masa net� kg 110 117 125 140 165 180 
 

Dimensiunile modelelor MC �i a elementelor op�ionale: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A A1 A2 B B1 H L L1 P Ø gaze 
arse Ø aer Ø gaz 

MC 21 1040 750 780 480 440 460 360 390 480 80/125 1/2" 

MC 28 1040 750 780 480 440 460 360 390 480 80/125 1/2" 

MC 35 1040 750 780 480 440 510 410 440 480 80/125 1/2" 

MC 45 1040 750 780 580 540 570 470 500 580 100 100 1/2" 

MC 55 1040 750 780 580 540 700 600 630 580 130 130 1/2" 

MC 75 1120   580 540 825   580 130 130 3/4" 

Tipurile MC 
 
Tipurile de generatoare de aer cald MC sunt 
echipate cu ventilator centrifugal, varianta de 
baz� con�ine �i camera de amestec al aerului
(vezi pag. 9.). 
Au fost proiectate pentru suflare prin canale de 
aer (tubulatur� de ventila�ie) sau suflare direct�. 
Camera de amestec se poate echipa cu 
jaluzele de amestecare �i filtru 




