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1. PRINCIPIUL ÎNC�LZIRII 
 
 Orice corp mai cald de zero absolut emite c�ldur� sub form� de radia�ii electromagnetice. 
  
 Radia�ia se propag� rectiliniu, poate fi reflectat� de obiecte �i în contact cu alte corpuri se transform� în   
 energie termic�. 
  
 Aceast� radia�ie este numit� infra-ro�ie dac� temperatura de emisie este de ordinul a câtorva sute de  
 grade Celsius. 
 
 Deoarece radia�ia nu înc�lze�te direct aerul, aceasta este extrem de adecvat� pentru înc�lzire  
 secven�ial� respectiv zonal�. 
 
 Sistemul radiant multiarz�tor tip TRIATHERM EUROLINE – care este format dintr-o re�ea de  
 tuburi cu  temperatur� înalt� – este extrem de adecvat pentru înc�lzirea spa�iilor industriale sau cu        
 alt� destina�ie, cu volum mare de aer, în modul mai sus amintit. 
  
 TRIATHERM este un sistem de înc�lzire tip „direct” (f�r� agent intermediar), suspendat pe tavan, pe    
 baz� de gaze naturale respectiv propan, care corespunde prescrip�iilor europene referitoare la 
 func�ionarea sistemelor pe baz� de gaze. 
 

2. PRINCIPIUL DE FUNC�IONARE 
 
 
Sistemul radiant TRIATHERM EUROLINE, format din arz�toare de gaz respectiv tuburi radiante, este 
adecvat pentru înc�lzirea spa�iilor cu suprafa�a de baz� mare �i în�l�imi interioare mari (4-12 m).  
 
Sistemul este suspendat în întregime pe structura de acoperi� al înc�perii, astfel suprafa�a podelei r�mâne 
liber�.  
 
Arz�toarele sunt legate între ele cu tuburi standard cu diametrul exterior de 114,3 mm, care radiaz�
c�ldura.  
 
Tuburile sunt înc�lzite la temperatura de 200-500 oC de c�tre gazele arse în sistem.  
 
Curgerea produselor arderii prin sistemul de tuburi este posibil� datorit� depresiunii create de 
ventilatorul de evacuare a gazelor arse, amplasat la cap�tul tubulaturii.  
 
Produsele arderii în momentul p�r�sirii sistemului au temperatura de 100-160 oC.  
 
Randamentul sistemului – luând în considerare aportul de aer proasp�t - este de 93%. 
 
O ramur� poate fi alc�tuit� din 1-5 buc��i arz�toare de gaz legate în serie.  
 



 

5

 
 
La cap�tul fiec�rei ramuri înainte de primul arz�tor este amplasat� o diafragm� de reglare a aportului de 
aer proasp�t.  
 
Ramurile se unesc într-un tub colector cu diametrul de 159 sau 219,1 mm, care duce spre ventilatorul de 
evacuare a gazelor arse.   
 
Deasupra tuburilor radiante sunt situate reflectoarele din o�el aluminizat, care dirijeaz� de sus în jos 
radia�ia emis� de partea superioar� a tuburilor, pe întreaga lungime a sistemului.  
 
Aerul necesar arderii (aerul preînc�lzit care trece prin filtrul amplasat în camera arz�toarelor) �i aerul 
proasp�t (aer secundar) ajung în sistem din spa�iul înc�lzit.  
 
Datorit� celor descrise mai sus, utilizarea sistemului nu este recomandat� în medii corozive sau agresive, 
saturate cu condens, respectiv în aceste cazuri sunt necesare m�sur�tori individuale �i solu�ii speciale.   
 
 
 

3.  DOMENII DE APLICARE 
 
 
 
Spa�ii industriale: 
 

• Înc�lzirea global� sau zonal� a atelierelor  
• Înc�lzirea zonelor de lucru (înc�lzire local�) 
• Depozite 
• Aplica�ii speciale (preînc�lzirea utilajelor, motoarelor, etc.) 

 
 
 
Înc�lzirea spa�iilor cu alt� destina�ie: 
 

• Hale de sport, s�li de sport, înc�peri multifunc�ionale (comunale) 
• Tribunele acoperite ale stadioanelor 
• Ateliere de instruire 
• Ateliere de repara�ii 
• Rampe de înc�rcat 
• Înc�lzirea hangarelor, halelor de montaj  
 

 
OBSERVA�IE:  
 
Acest sistem poate fi montat atât în cl�diri deja existente cât �i în construc�ii noi. Prin utilizarea lui se 
poate ob�ine o economie de energie de 30-60 % fa�� de sistemele de înc�lzire tradi�ionale.  
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4. ARZ�TOARELE
 
 
Sistemul radiant multiarz�tor TRIATHERM EUROLINE este prev�zut cu arz�toare tip BRT cu puterea 
de 20, 30 sau 40 kW. 
 
 
Arz�toarele difer� între ele numai prin diametrul duzelor �i al diafragmelor, respectiv prin valorile 
reglate a presiunii aerului �i al gazului, necesare func�ion�rii.  
 
 
Datele tehnice ale arz�toarelor sunt prezentate în tabelele anexate.  
 
 
 
Sec�iune arz�tor �i camer� de ardere EUROLINE/HARMOLINE tip BRT 20, 30 �i 
40 kW  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cam.arz�t 

Presostat  
Cam.amestec 

Ventil electromagn. 
combinat 

reflector 

spre ventilator exhaust. 

Racord cu flan�� flan�� 

Gaze arse de la arz�t. precedent 

Racord electric 230 V- de la 
tabloul de comand� 

filtru aer (intrare lateral�) 

 Racord gaz 1/2” 

Carcas� arz�tor 

Arz. 

Electrod aprindere �i 
supraveghere a arderii 

Cutie electronic� de 
comand� �i siguran�� 
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Arz�tor TRIATHERM  
 

(f�r� carcas�, filtru �i cablaj) 
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P�r�i componente ale arz�toarelor TRIATHERM  

 

 

 
 

Nr Denumire Observa�ie 

1 Carcas�   

2 Filtru  

3 Tablou de comand� �i siguran��   

4 
Ventil electromagnetic 
combinat  

2 buc. ventil electric de siguran�� clasa B  �i 
un regulator presiune gaz  

5 Senzor pentru presiunea aerului  

6 Electrod aprindere 
Prin intermediul ioniz�rii asigur� aprinderea 
�i controlul procesului arderii  

7 Arz�tor  

8 Bec semnalizator func�ionare Galben 

9 
Bec semnalizator defec�iuni 
arz�tor Ro�u 

10 Diafragm� aer  

11 Camera de amestec  

12 Duz�  

13 Regulator presiune gaz  
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D
im

ensiunile arz �toarelor T
R

IA
T

H
E

R
M

  

cu puterea de 20, 30 �i 40 kW
  

 

Indicator func�ionare 

arz�tor 

Indicator avarie 
arz�tor 

Amortizor zgomot 

Cârlig suspendare
(�urub reglare nivel) 

Tub radiant 

Camer� arz�tor Flans� Cap�t ramur� 

Lumgime: 200 mm 

Electrod 

Masc� 

Diafragm� aer 
suplimentar 

Amortizor zgomot 

cap�t ramur� 

Loc necesar pentru 
demontare 

Suport tub 
(înclinat cu 10 mm 
spre cap�t ramur�) Arz�tor 

 

Tub radiant 
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5. DATE TEHNICE 
 

Datele tehnice ale arz�toarelor tip BRT 20 – 30 – 40  

 
BRT 20 BRT 30 BRT 40

Categoria alimentare natural� cu gaz,cu injector
Puterea nominal� [kW] 20 30 40
Depresiunea nominal� a ramurii [mmCA] 160 160 160
Consum nominal de gaz gaz natural (H) [m3/h] 2.07 3.15 4.45
(în cazul gazelor de referin�� gaz natural (S) [m3/h] 2.39 3.51 4.85
la 15 oC �i 1013 mbar) propan G31 [kg/h] 1.875 2.34 3.125
Racordare la re�eaua de gaz ["] 1/2 1/2 1/2
Racordare electric� 230 V (+10%-15%); 50 Hz 
Puterea absorbit� la pornire [VA] 100 100 100
Puterea absorbit� în timpul func�ion�rii [VA] 20 20 20
Diametrul diafragmei de aer [mm] 13.5 17 19
Masa total� [kg] 8 8 8

2 poli + p�mânt, tip CEE 22 

II 2 Esi 3 P

 

 

 

 
Presiunea gazului din re�ea �i dimensiunile duzelor în func�ie de tipul gazului  

 

 
Tip 
gaz normal� minim� maxim� BRT 20 BRT 30 BRT 40

Gaz natural(H) 25 20 30 0.34 0.41 0.49
Gaz natural(S) 25 20 30 0.36 0.44 0.51

Propan 37 25 45 0.28 0.34 0.40

Diametrul orificiului duzei [mm]Presiunea gazului [mbar]
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CARACTERISTICILE TEHNICE A SISTEMULUI RADIANT MULTIARZ�TOR  

TRIATHERM EUROLINE  
 
 
 
 
Func�ionarea f�r� defec�iuni al sistemului radiant multiarz�tor TRIATHERM poate fi realizat� numai 
prin respectarea prescrip�iilor firmei SOLARONICS privind montarea / instalarea.  
 
Pentru aceasta se vor respecta urm�toarele reguli. 
 
Func�ionarea corespunz�toare ale arz�toarelor �i al sistemului depinde de distan�a dintre arz�toare, a 
c�rei dimensiuni admisibile sunt cuprinse în tabelul de mai jos: 
 
 

Tip  Distan�a dintre arz�toare [m] 
Arz�tor Cea mai mic� Cea mai mare 
BRT 20 5 10 
BRT 30 7 15 
BRT 40 10 20 

 
 
 
Evacuarea gazelor arse  
 
 
Toate arz�toarele oric�rui sistem radiant multiarz�tor tip EUROLINE sunt identice, func�ioneaz� cu o 
depresiune de 16 mbar.  
 
Reglarea depresiunii se face cu ajutorul clapetelor fluture situate la cap�tul ramurilor dinspre tubul 
colector. Acest reglaj trebuie f�cut în timpul func�ion�rii, când sistemul radiant multiarz�tor 
TRIATHERM atinge temperatura de regim �i se afl� în echilibru termic.  
 
Dup� efectuarea reglajelor clapetele fluture trebuie fixate înainte de punerea în func�iune a sistemului.  
 
Modificarea reglajelor clapetelor poate fi efectuat� numai de c�tre personal calificat.  
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În�l�imea de montare  
 
 
 
În�l�imea minim� de montare admisibil� a tuburilor sistemului radiant cu unde întunecoase 
TRIATHERM EUROLINE este cuprins� în tabelul de mai jos. 
 
 

Tip  
arz�tor 

În�l�imea minim� de montare 
[m] 

BRT 20 3,5 
BRT 30 4,5 
BRT 40 5 

 
 
 
 
Puterea instala�iei de evacuare gaze arse  
 
 
 
Sistemul radiant multiarz�tor TRIATHERM EUROLINE poate fi prev�zut cu dou� tipuri de 
ventilatoare:  
 
HR 45 sau  
A 45  
 
 
Ventilatorul HR 45 este capabil s� transporte cca. 600 m3/h de aer cald la o presiune la care sistemul 
radiant multiarz�tor TRIATHERM EUROLINE este înc� func�ional.  
 
Aceast� putere – considerând o temperatur� maxim� a gazelor arse de 200 oC – corespunde la o putere  
de cca. 360 m3/h la 20 oC.  
 
În cazul ventilatoarelor A 45 volumul maxim al aerului cald evacuat este de 2000 m3/h, care conform 
calculelor de mai sus, reprezint� o putere de  cca. 1200 m3/h la 20 oC. 
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