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PRINCIPIUL DE ÎNC�LZIRE 

 

Orice obiect cu temperatura mai mare de zero absolut emite energie sub form� de unde electromagnetice. 
Aceasta se propag� rectiliniu, poate fi reflectat� �i intrând în contact cu alte corpuri se transform� în 
c�ldur�. Când temperatura corpului emitent este de ordinul a câtorva sute de grade Celsius aceasta emisie 
se nume�te radia�ie infra-ro�ie 
 
Aerul mediului ambiant nu este înc�lzit, totu�i este deosebit de util� pentru înc�lzirea spa�iilor  

- cu volum mare de aer, 
- sunt slab sau deloc izolate termic, 
- care au un schimb de aer însemnat, respectiv / sau   
- se necesit� înc�lzire pa�ial� sau 
- zonal�. 

 

 

PRINCIPIUL DE FUNC�IONARE 

 
Tuburile radiante infra SOLARTUBE TU.E constituie un sistem de înc�lzire periodic cu „func�ionare 
direct� pe baz� de gaze”. Pot func�iona, în conformitate cu prescrip�iile Comunit��ii Europene referitoare 
la aparatele cu func�ionare pe baz� de gaze, cu gaze naturale, propan respectiv propan-butan. Aparatele 
genereaz� c�ldura prin radia�ii infra-ro�ii, iar gazele arse sunt evacuate în exteriorul spa�iului cu ajutorul 
unui ventilator încorporat 
 
Puterile utile ale tipurilor de aparate: 
 

SOLARTUBE PUTEREA UTIL� 
TU.E    17 15 kW 
TU.E    23 20,5 kW 
TU.E 23C 20,5 kW 
TU.E    36 32,5 kW 
TU.E 36C 32,5 kW 

 

Caracteristica aparatelor SOLARTUBE TU.E este c� gazele sunt arse în interiorul unui tub în form� de  
U. Ventilatorul produce vacuum în tub, prelungind flac�ra arz�torului atmosferic, �i elimin� gazele arse. 
Tubul astfel înc�lzit emite radia�iile infra-ro�ii, care sunt direc�ionate c�tre obiectele de înc�lzit prin 
reflectorul aparatului. 

PRESCRIP�II TEHNICE 
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DESCRIEREA 
 
 
CE: – Aparatul de categorie II2Er3+ SOLARTUBE TU.E a primit certificarea CE pentru func�ionare pe 
baz� de gaze naturale, propan, propan-butan, conform prescrip�iilor standardului EN 437 a uniunii 
europene cu privire la aparatele consumatore de combustibili gazo�i.  
 
APARATUL  

 

POZ DENUMIREA BUC OBSERVATII 

1 Tub radiant 2 f 88,9 mm, ext., L=4,6 m (TU.E 36 - 6 m) 

2 Panou reflector 2* Tabl� galvanizat� 

3 Ventilator evacuare gaze 
arse 

1 Cu protec�ie termic� �i cablaj  

4 Bloc arz�tor 1 (op�ional box� introducere aer din exterior) 

5 Cot leg�tur� 1 O�el 

6 Element fixare 2 O�el 

7 Element suspendare 2 O�el 

8 Panou reflector mic cu fant� 1 Tabl� galvanizat� 

9 Panou reflector mic f�r� 
fant� 

1 Tabl� galvanizat� 

10 Cadru suport 1** O�el 

11 Dop protec�ie 4 Plastic 

 
* Lungimea: 1900 mm la  TU.E 17 �i 23, resp. 2250 mm la TU.E 36 
 
** Lungimea: 4760 mm la  TU.E 17 �i 23, resp. 6160 mm la  TU.E 36 
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BLOCUL ARZATOR 
 

Cu racord aer pentru ardere din exterior 
 

TU.E 23C – TU.E 36C 
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PARTILE COMPONENTE ALE BLOCULUI ARZATOR 
 
 

Poz DENUMIREA Buc OBSERVATII 

1 Carcasa  1 Tabl� galvanizat� 

2 Capacul carcasei 1 Asigurare acces la arz�tor din partea 
superioar� 

3 Flan�� fixare tub radiant 1 Asigurare fixare pe tubul radiant 

4 Arz�torul 1 Atmosferic, demontabil manual  

5 Bloc multifunc�ional 1 Clasa B, ventil electromagnetic dublu, 
racord gaz 1/2 ", regulator presiune gaz 

6 Unitate de comand� �i 
siguran�� 

1 Scânteie de înalt� tensiune, gestionare ciclu 
de aprindere �i supraveghere sig. în func�. 

7 Presostat diferen�ial  1 Supraveghere aer pt ardere 

8 Loc m�surare pres. intrare gaz  1 Pe blocul multifunc�ional 

9 Loc m�surare pres. duz� 1 Pe blocul multifunc�ional 

10 Racord electric 1 Tip CEE 22  

11 Electrod 1 Un singur electrod pt. aprindere �i ionizare 

12 �urub pt. fixare  2  

13 L�mpi semnalizatoare 2 Portocaliu:  sub tensiune 
Verde:        în func�iune 

14 Duz� 1 Diametru (f) �i simbolizarea (vezi pag.9.) 

15 Surub reglare presiune gaz 1 Valoare reglat� din fabric� (la schimbarea 
tipului de gaz se regleaz� pres. la duz�) 
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Contactul  presostatului în 
pozi�ie normal� 

Pornire ventilator 

Comutatorul presostatului 
În pozi�ie de lucru 

Preventilare 
20 secunde 

Aprindere 

Deschidere electroventil gaz 

Sesizare flac�r� în mai pu�in 
de 10 secunde 

Inchidere ventil Inchidere ventil electromagnetic 

Închidere ventil 
el.magnetic 

Men�inere descidere 
ventil el.magn. 

Oprire 
aprindere 

Oprire 
aprindere 

Sesizare lips� 
vacuum 

Sesizare stingere 
flac�r� 

Punere în poz. de 
siguran�� 

Func�ionare 

CICLUL DE FUNC�IONARE 

Punerea sub tensiune 
 

 
Verificare circuit ionizare 

 
 
 
 
 

 
Punere în poz. de siguran��   DA    NU         

 
 
 
 
 
 

      
NU 

DA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NU    DA                  
   

 
 

 
 

   
 

                         
                             

 
 
           

      
 

 

Observa�ie:  repornire cu întreruperea aliment�rii electrice, dup� care se pune din nou sub 

tensiune. 
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CARACTERISTICI TEHNICE 

 

MODEL TU.E 17 TU.E 23 / 23C TU.E 36 / 36C 

Categoria II2Er3+ 

Puterea nominal� (kW) 15 20,5 32,5 

G20.1 Presiunea nominal� de racordare:                         25 mbar (min. 22 / max. 28 mbar) 

Consum de gaz la 15°C,1013 mbar 1,90 m3/h  2,57 m3/h  3,93 m3/h  

Diametrul duzei          [1/100 mm] 320  370  480  

Presiune duz�                 [mbar] 11,5 12 11 

G31(Propan) Presiunea nominal� de racordare:             37 mbar (min. 25 / max. 45 mbar)  

Consum de gaz la 15°C,1013 mbar  1,17 kg/h  1,60 kg/h  2,54 kg/h  

Diametrul duzei          [1/100 mm] 190  225  280  

Presiune duz�                 [mbar] 36 

Racordul de gaz 1/2 "  

Racordul electric 230 V (+ 10%, - 15%); 50 Hz  

racord CEE 22, Faz�, Nul + P�mânt   

Curentul preluat la pornire                        [A] 0,41 0,41 0,5 

Curentul preluat în func�ionare                 [A] 0,37 0,37 0,45 

Num�rul punctelor de suspendare 4 4 4 

Masa                                                         [kg] 76,2 76,2 92,5 

 

Aparatele SOLARTUBE TU.E se pot utiliza cu diferite gaze numai prin schimbarea duzei (care este 

caracterizat prin diametrul ei), �i/sau reglarea presiunii la duz� cu �urubul de reglaj al regulatorului de 

presiune din blocul arz�tor.  

 

Aceast� opera�ie va fi efectuat� numai de instalator autorizat!  

 

Pentru aceasta se va comanda de la GYLFERR  SRL setul care con�ine duza �i instruc�iunile 

tehnice pentru schimbarea tipului de gaz! 
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DIMENSIUNI CARACTERISTICE 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SOLARTUBE A B C L��imea [mm] In�l�imea [mm] 

TU.E 17 5205 4080 4760 516 244 

TU.E 23 5205 4080 4760 516 255 

TU.E 36 6605 5480 6160 516 255 

A

C 

B 
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PRESCRIP�II 
 

Montajul aparatelor trebuie s� fie conform prescrip�iilor �i normelor în vigoare. Instalarea aparatelor TU.E 
trebuie s� fie efectuat� corespunz�tor acestora. Instalatorul trebuie s� respecte prescrip�iile referitoare la 
aparatele consumatoare de gaze. 
 
Instalatorul trebuie s� se asigure de urm�toarele: 
- presiunea gazului la intrarea în aparat s� corespund� cu cea indicat� pe placa de timbru a aparatului, 
- racordarea la instala�ia de utilizare a fost executat� corect, 
- racordarea electric� a aparatelor TU.E a fost executat� conform prescrip�iilor c�r�ii tehnice, 
- racordarea radiantei la instala�ia electric� a fost executat� corect. 
 
Nu pune�i radianta sub tensiune ! Asta se va executa numai de c�tre service-ul care execut� 
punerea în func�iune! 
 
Este r�spunderea instalatorului de a efectua instruirea beneficiarului cu privire la exploatarea aparatului �i 
între�inerii conform prescrip�iilor prezentei c�r�i tehnice.  
 
Se va întocmi procesul-verbal de predare-primire a lucr�rilor de montaj �i se va preda aceast� carte 
tehnic� beneficiarului.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTALAREA 
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AMBALAJUL 
 

Fiecare aparat SOLARTUBE se livreaz� în patru unit��i : 
 

1. 1 buc. cutie carton con�inând: 

- arz�torul, 
- ventilatorul de evacuare gaze arse, 
- cotul de leg�tur� între tuburi, 
- 1 buc. reflector mic, 
- 2 buc. reflectoare mici, cu fant�, 
- 1 tub cu past� de etan�are pentru tuburile radiante, 
- una pung� cu:   1 buc muf� pt. racordare electric�, 

4 buc carabine pentru suspendarea prin lan�uri a aparatului,  
4 buc dopuri plastic pentru cadrul aparatelor,  
2 buc �uruburi autofiletante pentru cadru �i reflector. 

 
2. 1 buc carton con�inând: dou� foi de tabl� reflectoare  
 
3. 1 buc cadru  
 
4. Set de tuburi radiante dup� cum urmeaz�: 
- 2 buc tuburi radiante, f 89, ext., lungime: 4,6 m, f�r� marcaj  (TU.E 17) 
- 2 buc tuburi radiante, f 89, ext., lungime: 4,6 m,  dintre care unul marcat cu ro�u   (TU.E 23) 
- 2 buc tuburi radiante, f 89, ext., lungime: 6 m, dintre care unul marcat cu ro�u (TU.E 36) 
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ASAMBLAREA 
 

a) Scule necersare pentru asamblarea aparatului  SOLARTUBE: 
  

1. 1 buc.Cheie fix� de 6 mm 
2. 2 buc. Chei fixe 13 mm 
3. �urubelni��  

 
b) Opera�iuni de efectuat : 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1. Se a�eaz� cadrul pe o suprafa�� orizontal� 
(sol, schel�, stivuitor, etc…) 

 
2. Se împing tuburile în cadrul suport. Aten�ie, 

p�r�ile l�rgite ale tuburilor s� fie în partea 
opus� elementelor de ghidare ale cadrului! 
 

3. Pe p�r�ile drepte ale elementului de întoarcere 
la ~15 mm de capete se pune din pasta de 
etan�are câte un “inel de etan�are“. (înainte se 
cur��� �i se degreseaz� tuburile)! 

 

4. Se introduc capetele elementului de întoarcere 
în partea l�rgit� a tuburilor radiante. 

6. Se fixeaz� blocul arz�tor pe tubul cu marcajul 
ro�u (exceptând TU.E 17) cu ajutorul 
suruburilor. 

 
7. Se va verifica dac� tubul a ajuns pân� la 

limitator pentru a se asigura etan�eitatea 
perfect�. 

 
8. Se monteaz� ventilatorul pe tubul opus. 
 
9. Se racordeaz� prin cablajul electric livrat 

ventilatorul la arz�tor. 

Arz�torul se monteaz� pe 
tubul cu marcaj ro�u 
(excep�ie TU.E 17)! 

5. Se în�urubeaz� �uruburile autofiletante. 
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10. Se monteaz� prin curbare manual� cele dou� 
reflectoare mari în cadru. 

11. Se monteaz� cele dou� reflectoare mici cu 
fant� peste reflectoarele mari din cadru (cu  o 
suprapunere de 50 mm).  

12. Se monteaz� reflectorul mic f�r� fant� peste 
cele dou� reflectoare mari pentru acoperirea 
golului existent. 

13. Se monteaz� carabinele pe suporturile    
      aparatelor. 
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AMPLASAREA 
 
Aparatele SOLARTUBE TU.E au fost proiectate pentru func�ionare în condi�ii industriale. Este util 
comunicarea c�tre furnizor, înainte de achizi�ie, a compozi�iei aerului în eventualitatea existen�ei 
materialelor corozive, agresive. 
Puterea, num�rul, în�l�imea de amplasare �i pozi�ia aparatelor SOLARTUBE TU.E se poate adapta 
perfect cerin�elor condi�iilor locale existente. 
 
În�l�imile de amplasare minime/maxime:    TU.E 17 3,5-5 m 
         TU.E 23 5-7 m    
         TU.E 36 7-12 m 
Distan�ele minim necesare de materiale inflamabile: 
 

 

 

 

 

 

 

 




